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1. REGENDATEN

Ortliche Regendaten zur Bemessung

Datenherkunft / Niederschlagsstation Deutscher Wetterdienst
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 162
Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 213
KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-DWD-2020
KOSTRA-Zeitspanne Stand 12/2022
Regendauer D Regenspende rpm, [I/(s ha)] fiir Wiederkehrzeiten
[n:’i'n] Tin[a]
1 2
5 290,0 =533
10 188,3 226,7
15 143,3 1733
20 118,3 143,3
30 90,6 109,4
45 68,9 83,0
60 56,7 68,3
90 43,0 51,9
120 35,3 426
180 26,7 322
240 219 28,5
360 16,6 20,0
540 12,6 52
720 10,3 125
1080 7.8 94
1440 6,4 T4/
2880 4,0 4.8
4320 3,0 3.6
Bemerkungen:
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Ortliche Regendaten zur Bemessung

Datenherkuntft / Niederschlagsstation Deutscher Wetterdienst
Spalten-Nr. KOSTRA-DWD 162

Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 213
KOSTRA-Datenbasis KOSTRA-DWD-2020
KOSTRA-Zeitspanne Stand 12/2022
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BEMESSUNG REGENKLARBECKEN

Bemessung von Absetzbecken
mit Dauerstau in Anlehnung an REwS

St 2062 Bad Kohlgrub - Murnau
St 2062 Bahniibergangsbeseitigung in der Marktgemeinde Mumau

Auftraggeber:
Freistaat Bayern
Staatlichens Bauamt Weilheim

Absetzbecken:
best. Regenklarbecken

Eingabedaten:

Anbsetz = 3|6 = Qzu / da mit Qzu = QOherﬁ + Qf = Au N rluil‘| 10000 + Qf
Einzugsgebietsflache Ae m? 20.051
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) Yo - 0,59
undurchlassige Flache A, m’ 11.768
kritische/malgebende Regenspende Ferit l/(s*ha) 143,3
mafRgebender Oberflachenabfluss Qobern I/s 168,6
mittlerer Fremdwasserzufluss (Hangwasser, etc.) Qy I/s 0,0
zulassige Oberflachenbeschickung 9a m*(m? h) 9
Ergebnisse:

mafRgebender Bemessungszufluss Qy I/s 168,6
erforderliche Oberflache Absetzbecken Appsetz m2 67,5
gewahlte Lange Wasseroberflache Dauerstaubereich  |L; payerstau [N 20,0
gewahlte Breite Wasseroberflache Dauerstaubereich  |Bg paverstas [ 6,0
gewahlte Tiefe Dauerstaubereich ZDaverstau M 2,05
gewdhlte Béschungsneigung Dauerstaubereich 1:m - 0
gewihlte Oberfliche Absetzbecken Appsetz.gew |M? 120,0
gewdhltes Dauerstauvolumen Absetzbecken Vabsetzgew |M° 246,0
vorhandene Oberflichenbeschickung Qavorh m’l(m’ h) 51
Bemerkungen:

Flachen tibernommen aus Wasserrechtsantrag Ing. Biro Wittmann, Stand 23.08.2001
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Bemessung von Absetzbecken
mit Dauerstau in Anlehnung an REwS

St 2062 Bad Kohlgrub - Murnau
St 2062 Bahniibergangsbeseitigung in der Markigemeinde Murnau

Auftraggeber:
Freistaat Bayern
Staatlichens Bauamt Weilheim

Absetzbecken:
best. Regenklarbecken

Absetzbecken mit Dauerstau
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2. BERECHNUNG RUCKHALTEVOLUMEN

Bemessung von Riickhalteraumen
im Naherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117

St 2062 Bad Kohlgrub - Murnau
St 2062 Bahniibergangsbeseitigung in der Marktgemeinde Murnau

Auftraggeber:

Freistaat Bayern
Staatlichens Bauamt Weilheim

Riickhalteraum:
Best. Regenklarbecken

Eingabedaten:
Vsu=(rp,n=Gprru) * (D - Dpgg) * 2" 14* 0,06  mit qp, g, = (Qpr+ Qprros = Qr,g.am) | Ay

Einzugsgebietsfliche Ag m’ 20.051
Abflussbeiwert gem. Tabelle 2 (DWA-A 138) WYm - 0,59
undurchl3ssige Flache A, m’ 11.768
vorgelagertes Volumen RUB Vs m 0,0
vargegebener Drosselabfluss RUB Qprros |lls 0,0
Trockenwetterabfluss Qr.dam IIs 0,0
Drosselabfluss Qp, IIs 25,0
Drosselabflussspende bezogen auf A, Aor.Ru I/(s*ha) 21,2
gewahlte Lange der Sohlflache (Rechteckbecken) L. m 20,0
gewdhlte Breite der Sohlflaiche (Rechteckbecken) b, m 6,0
gewdhlte max. Einstauhdhe (Rechteckbecken) Z m 2,05
gewahlte Béschungsneigung (Rechteckbecken) 1:m - 0,0
gewdhlte Regenhdufigkeit n 1/Jahr 0,5
Zuschlagsfaktor fz - 1,20
FlieRzeit zur Berechnung des Abminderungsfaktors tr min 0
Abminderungsfaktor fa - 1,000
Ergebnisse:

maflgebende Dauer des Bemessungsregens D min 60
malgebende Regenspende Mon I/(s*ha) 68,3
erforderliches spez. Speichervolumen \ m/ha 203
erforderliches Speichervolumen Vi m? 239
vorhandenes Speichervolumen \") m’ 246
Beckenldnge an Béschungsoberkante L, m 20,0
Beckenbreite an Béschungsoberkante b, m 6,0
Entleerungszeit te h 2,7
Bemerkungen:

Flachen Gbernommen aus Wasserrechtsantrag Ing. Biro Wittmann, Stand 23.08.2001
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Bemessung von Riickhalteraumen
im Ndherungsverfahren nach Arbeitsblatt DWA-A 117
ortliche Regendaten: Fiilldauer RUB: Berechnung:
D _[min] T [l/(s*ha)] Dgijg [min] Veirsu [M*ha]
5 363,3 0,0 120
10 2267 0,0 148
15 1733 0.0 164
20 143,3 0,0 176
30 1094 0,0 190
45 83,0 0,0 200
60 68,3 0,0 203
90 51,9 0,0 199
120 42,6 0,0 185
180 32,2 0,0 142
240 26,5 0,0 91
360 20,0 0,0 0
540 15,2 0,0 0
720 12,5 0,0 0
1080 94 0,0 0
1440 7.7 0,0 0
2880 4,8 0,0 0
4320 36 0,0 0
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